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Vastaanottaja   
  
  
Säädösperusta Korvaa/muuttaa 
Maantielaki § Teräsbetoninen laattakehäsilta (Blk II) �  

Suunnittelun ohjaus, Liikenneviraston ohjeita 9/2011 
  
Kohdistuvuus Voimassa 
Liikennevirasto 1.5.2017 alkaen 
  
Asiasanat  
Sillat, suunnitteluohjeet, teräsbetoni 
 

Teräsbetoninen laattakehäsilta (Blk II) 
 Julkaisu �Teräsbetoninen laattakehäsilta (Blk II)� on vinojalkaisen paikallavaletun 

laattakehäsillan suunnittelussa noudatettava suunnitteluohje.  
 
 Tätä suunnitteluohjetta käyttämällä voidaan suunnitella vinojalkainen laattakehä-

silta ilman erillisiä rakennelaskelmia. 
 

Tämä ohje on laadittu voimassa olevien eurokoodien soveltamisohjeiden NCCI 1, 
NCCI 2 ja NCCI 7 mukaisesti. Suunnitteluohje korvaa Liikenneviraston julkaiseman 
blk2-sillan suunnitteluohjeen vuodelta 2010. 

 
 

Tekninen johtaja Markku Nummelin 
 
  Silta-asiantuntija Heikki Lilja 
 

 Ohje hyväksytään sähköisellä allekirjoituksella.  
 Merkintä sähköisestä allekirjoituksesta on viimeisellä sivulla. 
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Esipuhe  
 
Laattakehäsilta on yleinen siltatyyppi kevyen liikenteen alikulkukäytävänä. Tämä jul-
kaisu sisältää tiedot ja ohjeet vinojalkaisen paikallavaletun laattakehäsillan suunnitte-
lusta vapaa-aukkovälille 4,0�6,0 m. 
 
Julkaisu sisältää ohjeet rakenteen mittojen ja raudoituksen valintaan, sekä ohjeita 
yksityiskohtien suunnitteluun. 
 
Suunnittelutyön on tehnyt Liikenneviraston toimeksiannosta työryhmä, johon kuului-
vat Heikki Lilja ja Panu Tolla Liikennevirastosta sekä Torsten Lunabba ja Kimmo Julku 
Destia Oy:n Asiantuntijapalveluiden yksiköstä. 
 
Helsingissä huhtikuussa 2017  
 
Liikennevirasto 
Tekniikka ja ympäristö -osasto  
 

 
 
 





6 Liikenneviraston ohjeita 22/2017 
 Teräsbetoninen laattakehäsilta (Blk II) - Suunnitteluohje 

  
LIITTEET 
Liite 1 Yleispiirustus 
Liite 2 Peruslaatan kantokestävyydet 
Liite 3 Kallionvaraisen peruslaatan pohjapaineet 
Liite 4 Kehänsuuntainen raudoitus 
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Kuva 3.3  Paalutetun perustuksen mitat 

Tukipalkit 
Kehän peruslaattojen väliin tulevien tukipalkkien mitat on esitetty kuvassa 3.3. Tuki-
palkin korkeus voidaan sovittaa peruslaatan reunan korkeuteen. Tukipalkkien välinen 
etäisyys saa olla korkeintaan 3�kpaalu, mutta ei kuitenkaan enempää kuin 4,0 m. Tuki-
palkkien tulee aina olla paaluparin kohdalla.  
 
Paalukuormien laskenta 
Paalukuormat lasketaan taulukon 3.5 perusteella. Ulomman paalurivin paalukuormat 
lasketaan taulukon 3.5 mukaisesti viivakuormalla NB. Sisemmän paalurivin paalukuor-
mat lasketaan taulukon 3.5 mukaisesti viivakuormalla NA. Lisäksi sisemmän paalurivin 
paalukuormiin tulee lisätä tukipalkkien kohdalla kuorma NA�. Paalukuormia lasketta-
essa viivakuormia NA ja NB voidaan pitää jatkuvina. 
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Kuva 3.7  Siipimuurin päädyn mitat 

Mitta d valitaan yleensä sillan molemmilla reunoilla samaksi. Ulkonäkösyistä ei siiven 
pää saa tulla huomattavasti ulos luiskasta. Sen sijaan pää voi peittyä kokonaan. 
 
Siipimuurin yläreuna on kehän reunapalkin yläpinnan tasossa ja siipimuurin yläpinnan 
kaltevuus noudattaa luiskan kaltevuutta (1:1,5). Mikäli siipimuuri on tehtävä loivem-
maksi, siipimuurin raudoituksen suunnittelu on tehtävä hankekohtaisesti. 
 
Hankekohtaisesti siipimuurit voidaan suunnitella myös esimerkiksi ylittävän väylän 
suuntaisina. Tällöin siipimuurit, sekä niiden kiinnitys kehään, tulee mitoittaa tapaus-
kohtaisesti. 
 
Siipimuurin yläreunaan, kehän sisäpuolelle tehdään viiste 50 mm x 50 mm. Viiste on 
esitetty kuvassa 4.9. 
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Kuva 4.2  Paalutetun peruslaatan ja tukipalkin raudoitus 
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Kuva 4.3  Paalutetun peruslaatan ja tukipalkin raudoitus, tasopiirustus 

Peruslaatan teräkset 1b voidaan korvata tukipalkin kohdalla tukipalkin alapinnan te-
räksillä (positio 10). Tämä edellyttää tukipalkin teräksien jatkamista koko peruslaatan 
läpi. 
 







Liikenneviraston ohjeita 22/2017      34 
Teräsbetoninen laattakehäsilta (Blk II) - Suunnitteluohje 

 
  

 

Kuva 4.5  Kehän pituussuunnan raudoitus 
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Kuva 4.6  Kannen pituussuunnan raudoitus 

 

Kuva 4.7  Jalan pituussuunnan raudoitus 
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Poikkisuunnan teräksissä tulee huomioida soveltamisohjeen NCCI 2 /2/ mukaiset jat-
kospituudet. Samassa poikkileikkauksessa saa jatkaa korkeintaan 50 % poikkisuunnan 
teräksistä. Yksittäisessä teräsjonossa jatkosten minimiväli on 5,0 m. 
 
Teräkset 40, 42�45 ja 48 asennetaan myös siipimuuriin (kuva 4.9). Teräkset 48 asen-
netaan pääraudoituksen sisäpuolelle. 
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Kuva 4.9  Siipimuurin raudoitus (katkoviivalla on esitetty näkyvän pinnan teräkset)



















Liikenneviraston ohjeita 22/2017  Liite 1  
Teräsbetoninen laattakehäsilta (Blk II) - Suunnitteluohje 

 
 

 

Yleispiirustus 
 

 































 



 



ISSN-L 1798-663X
ISSN 1798-6648
ISBN 978-952-317-399-6
www.liikennevirasto.fi



Tämä asiakirja on allekirjoitettu
Lista allekirjoittajista

Allekirjoittaja Todennus




